OutFire

Guss-Feuerturm fiir aufrechten Feuergenuss




OutFire

Entwicklung und Produktion in Deutschland

Herzlichen Gliickwunsch! Sie haben mit dem Kauf des OutFire Feuerturms ein Qualitats-
produkt erworben, welches komplett in Deutschland entwickelt und mit groBer Sorgfalt
gefertigt wurde.

Guss ist Qualitat

Fiir hichste Anspriiche an Qualitat, Langlebigkeit und Asthetik steht seit jeher der Werk-
stoff Guss - traditionell das am besten geeignete Material im Zusammenhang mit Feuer
und deshalb auch bewdhrt im Ofenbau. Der OutFire Feuerturm ist von Haus aus form-
stabil und hitzebestandig.

Anziinden

Das Anziinden des OutFire Feuerturm ist besonders komfortabel: Optimal positio-
nierte Anziindwiirfel unterhalb des Brennzylinders sorgen sofort fiir lebhaftes Feuer.
Verwenden Sie bitte keine Brandbeschleuniger wie Spiritus oder Benzin.

Pflege / Reinigung

OutFire besteht aus lackiertem Gusseisen und sollte nicht der Witterung ausgesetzt wer-
den, es sei denn Sie wiinschen aus dsthetischen Griinden eine ,Rostpatina”. Entleeren
Sie nach dem Abbrand den Aschekasten.

Sicherheitshinweise

Stellen Sie den Feuerturm so auf, dass keine Gefahr fiir Kinder, Tiere oder Umstehende
besteht. Achten Sie bitte beim Aufstellen Ihres OutFire Feuerturms darauf, dass dieser
auf ebenem, festem, tragféhigem und temperaturbesténdigem Untergrund aufgestellt
wird. Er darf nicht in geschlossenen Raumen verwendet werden, nur drauBen und an
gut gellfteten Orten. Betreiben Sie den Feuerturm nie in der Nahe von leicht brennbaren
Materialien. Verwenden Sie niemals Gas, Benzin oder sonstige leicht entziindlichen
Démpfe in der Nahe des Feuerturms.

So lange der OutFire Feuerturm brennt, darf er nicht berlhrt oder transportiert wer-
den. Lassen Sie den brennenden Feuerturm niemals unbeaufsichtigt. Benutzen Sie Hand-
schuhe, um Verbrennungen oder sonstige Verletzungen zu vermeiden.

Viel Spass mit Inrem OutFire Feuerturm.

ELEDA



Aufbau:

Nutzen Sie eine ebene, saubere und weiche Un-
terlage zum Aufbau des Feuerturms. Der Feuerturm
wird in zwei Paketen geliefert. Entnehmen Sie de-
ren Inhalt und verschaffen Sie sich einen Uberblick
Uber die Bauteile.

Legen Sie eine Halbschale des Feuerturms mit
den Bohrungen nach oben ab. Positionieren Sie
die Verbindungsbleche (rot), entsprechend der
Ansichten in den VergroBerungen und fixieren Sie
diese mit jeweils einer U-Scheibe und einer Sechs-
kantschraube

Positionieren Sie jetzt die zweite Halbschale und
schrauben Sie diese mit den restlichen U-Scheiben
und Sechskantschrauben zusammen (schwarz).

Schieben Sie den Aschekasten in den Feuerturm
und héngen Sie die beiden Blenden ein.

Fertig! Dann kann es losgehen...



Anziinden mit Anziindhilfe

1. OutFire Feuerturm zundchst mit schmalen 2. Zwei Anziindwiirfel auf Aschekasten
Holzscheiten befiillen. platzieren, Aschekasten zurlickschieben,
Blende einhdngen — fertig!
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