Saubere Sache: Kachelofen-Heizeinsatz mit Hinterlader-Funktion bietet mehr Wohnkomfort
Hohe Heizleistung, flexible Einbaumöglichkeiten, elegantes Front-Design – und ein ungetrübter Blick aufs Feuer
Leer. – Der Kachelofen-Heizeinsatz „Turma H80“ von LEDA, der in drei Varianten erhältlich ist, erweist sich als vielseitig einsetzbares Element einer zeitgemäßen Wohnraumgestaltung – ob als Grundgerät, in der Durchsicht-Version DS oder in der HL-Variante mit Hinterlader, bei dem die Brennstoffe auch von einem Nebenraum aus nachgelegt werden können. Optional werden für den Einbau Frontplatten in Glas-Optik oder Nischenrahmen in Schwarz oder Edelstahl angeboten.
Mit einer Leistung von bis zu 12 kW überzeugt der Heizeinsatz für individuell gestaltete Kachelofen-Anlagen durch eine besonders schadstoffarme Verbrennung und einen hohen Wirkungsgrad. Der mit hochwertiger Schamotte ausgekleidete Brennraum wurde speziell für den Einsatz von Brennholz optimiert, wobei der Betrieb mit einem optionalen Außenluft-Anschluss besonders energiesparend sein kann.

Guss ist als Werkstoff für den Bau von Öfen seit jeher erste Wahl: angenehm wärmeleitend, extrem formstabil und absolut spannungsfrei. Hinzu kommt: Guss speichert hervorragend die Wärme. Und beim Erwärmen und Abkühlen des Ofens gibt es keine lästigen Knackgeräusche. Nicht zuletzt jedoch überzeugt Guss durch seine Langlebigkeit: Ein daraus gefertigter Ofen hat eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.
Gut bestückt: Das Nachlegen der Holzscheite erfolgt wahlweise von „nebenan“

Wer Asche, Staub, Ruß und Holzspäne aus dem Wohnzimmer verbannen möchte, kommt mit der Hinterlader-Version dieses modernen Heizeinsatzes schnell „ins Reine“. Denn beim „Turma H80-HL“ – ausgestattet mit einem variablen Mauerhals für unterschiedliche Einbautiefen – können die Brennstoffe beispielsweis von einem Wirtschaftsraum aus nachgelegt werden, wo das Holz gestapelt ist; oder vom Flur oder der Garage – je nachdem, wie die örtlichen Gegebenheiten sind. In jedem Fall bleibt so der Wohnraum „clean“ und der romantische Kaminabend wird durch nichts getrübt.



Dazu trägt übrigens auch die komfortable Ein-Hebel-Bedienung für die Steuerung der Verbrennungsluft bei. Noch bequemer geht es mit der von LEDA eigens entwickelten Komfort-Technik „Ledatronic LT3“, worüber die optimale Verbrennungsluftzuführung vollautomatisch geregelt wird.
Mehr unter www.leda.de.

Bildunterschrift: Durch das Nachlegen von Holzscheiten aus einem Nebenraum bleibt das Wohnzimmer sauber.
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