
300 Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.

DIAMANT H100 W / M1:10
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DIAMANT 
H 100 W

Brennraum
(mm)

Breite 288

Tiefe 376



301Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.

DIAMANT H200 W/ H300 W / M1:10
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Breite 288
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302 Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.

DIAMANT H200 W/ H300 W ECO-1 für Kelleranlagen
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303Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.

Waagerechter Heizgasstutzen mit DIAMANT W (1004-00077)
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Anschlüsse DIAMANT H100 W

Anschlüsse DIAMANT H200 W / H300 W

Entlüfter 3/8" IG Rücklauf 3/4" AG TAS 1/2” AGEntleerung 1/2" IG

Kesselfühler 1/2" IG

Sicherheitsventil 1/2" AG
TAS Fühler 1/2" IG

TAS 1/2” AGVorlauf 3/4" AG
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304 Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.
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Schutz von Gebäudeteilen mit oder aus brennbaren Baustoffen / schematische Darstellung
nicht brennbarer Belag vor der Feuerraumöffnung

     

 30 cm

 

 44 cm

 82 cm

 30 cm

 50 cm



305Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maßzeichnungen nicht maßstäblich.
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Schutz im Strahlungsbereich der Sichtscheibe / schematische Darstellung

100 cm

30 cm 30 cm




